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União Autoblocante 

Válvula com Dado Contador 

Válvula Esfera com Retenção 

Válvula Seccionamento 

Rede Predial 

As peças a fornecer e instalar pelo Cliente são as seguintes: 
 
1 - Uma Caixa para Contador das seguintes dimensões mínimas: (570 mm) Largura x 
(300 mm) Altura x (180 mm) Profundidade. (Figura 1) 
 

� Esta caixa deverá ser de material não oxidável e ter uma janela para permitir a 
leitura do contador. 

� A altura da soleira da caixa de contador deverá estar compreendida entre 0,5 e 
1,2 metros. 

� Se existir muro delimitador da propriedade privada, a caixa do contador será aí 
instalada, com o acesso a ser realizado pelo exterior da propriedade. 

� Se não existir muro delimitador da propriedade privada, a caixa do contador será 
instalada num pequeno murete a construir pelo requerente, onde será 
instalada a caixa com o acesso a ser realizado pelo exterior do murete. 

� Se a fachada do edifício for contígua ao arruamento público, a caixa do contador 
é instalada na respetiva fachada, com o acesso ao contador pelo exterior. 

 
2 – Válvula de Seccionamento: A válvula poderá ser colocada/fornecida pelo cliente. A 
válvula a instalar deverá obedecer às seguintes características: 

� Válvula esfera com retenção fêmea com porca ¾” (Dn15); 
� Válvula esfera com retenção fêmea com porca 1” (Dn20). 

 
3- O roço de 85mm deve ser executado pelo requerente, aberto até à fundação e 
permanecer sem qualquer tubo corrugado.   
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Ramais de Água: Elementos da Caixa de Contador Único 


